


MIMARI AYDINLATMA



MIMARI
AYDINLATMA VE
TASARIMIN YENI

BOYUTU

Aydinlatma elemanlari, mimarinin olusum
stireci igerisinde psikolojik ve gorsel konforu
saglamanin yaninda, tasarima yeni bir boyut

kazandiriyor, hatta bazen tasarimin ken-
disi olacak kadar etkin rol oynuyor. Gorsel
algilamayr olanakli kilan aydinlatma, giint-
muzde her trlt mimari ¢oziimlemede iyi

gorme kosullarinin saglanmasi yaninda mi-

marinin konseptini ve estetik butinligunt

vurgulamak agisindan da mimarinin ayrilmaz
bir parcasidir.

L) YAPILARI' VE MEKANLARI ISIKLA GIYDIRMEK

DENIZ A. YAZICIOGLU

Mimariaydinlatma projesi hazirlanirken binaninislevsel ve yapisal 6zelliklerinin
yani sira degisik amaglar icin tasarlanmig mekanlarinin niteliklerinin de ele
alinmasi gerekir. Isik kaynaklarinin spektral duyarliligs, renk sicakligy, siddeti
gibi teknik ozelliklerin kullanicilar Gzerinde birakacag psikolojik ve fiziksel
etkiler birer tasarim problemi olarak ele alinirsa, aydinlatma projesinde istenen
kaliteye ulasilabilir.

Mimari aydinlatmanin uygulama alanlarina ait sinirlari tanimlamanin zor
oldugunu soyleyebiliriz. Bazen bu sinir, bir heykelin gorsel etkisini gliclendirmek
ve yeni bir kimlik kazandirmak olarak ifade edilebilecekken, bazen agik
alanlar giniin her saatinde yasanabilir kilmak olarak da tariflenebilir. Bu
uygulama alanlariyla ilgili verilebilecek en giizel 6rneklerden biri, Tayvan'in
Hsinchu yerleskesindeki National Chiao Tung Universitesi Kampiisii'diir.
Kampusin aydinlatma projesini hazirlayan Chou Lien ve Ta-Wei Lin farkli
yerlerde farkli uygulama teknikleri kullanmislar. Ornegin bahge icerisindeki
heykellerin aydinlatiimasinda, noktasal ve daginik isik uygulamalaryla
degisik doku algilamalari ve 151k-golge oyunlari yaratiimis. Ayrica yandan ve
asagidan yonlendirilen 1sik kaynaklariyla eserlere daha heybetli bir gortiniim
kazandiriimasi amaglanmis. Kampiisiin yiriime yollarinin aydinlatmasinda
ise orta ve alcak boylu armatiir sistemleri esit aydinlatma saglanacak sekilde
konumlandiriimis.



Acik alanlarin aydinlatilmasiyla ilgili ayni tasarimcilara ait bir diger uygulama
ornegi ise Tayvan'in kuzey dogusundaki Yi-lan nehri kiyi projesidir. Nehrin
cevresindeki agaglarin formu bu projenin ¢ikis noktasini olusturuyor. Her
bir aydinlatma elemani bu doganin bir pargasiymis gibi bicimlendirilmis. Bu
uygulamayla birlikte nehrin kiyisi, hem estetik hem de islevsel agidan 24 saat
keyifle ve kolaylikla dolasilan bir gezi alanina donustirilms.

Kentin en dikkat ceken agik alanlari olan meydanlarda ise daha ok dikkat
cekmesi gereken giris ve cikislarin yakin cevrelerine oranla daha yiiksek voltajli
1sik kaynaklariyla aydinlatiimasi gerekir. Meydanlarda, uygulanabilecek genel
aydinlatma tasarlanirken o6zellikle yayalarin goz seviyesinin ustiinde yani
goris alaninin disinda ve kamasma yaratmayacak isik kaynaklari secilir. Ayrica
isik rengi, aydinhgin diizgiin yayilmasi, kullanilacak aydinlatma elemanlarinin
mimari gevreyle butiinlesmesi ve kentsel alanlarin 6lgegine uygun olmasi son
derece 6nemlidir. Bu tasarim kriterlerinin en glizel uygulandigi 6rneklerden biri,
Londradaki Peninsula Meydanidir. Speirs & Major Architectsden Mimar Barr
Gazetas'in2007 yilindagerceklestirdigi projede, genisbiralanicinsurdurilebilir
aydinlatma stratejisi benimsenmis. Sadece mimari ve kentsel tasarimin
gereklerine cevap vermekle kalmayip, kullanicilarin uzun vadeli beklentilerini
de karsilayan bu proje, yasanilan gevreyi karmasik hale getirmeden bir dizi
etkinlik icin glivenli diizeyde aydinlatma saglamayr amagliyor. Agaclar, banklar
ve diger peyzaj elemanlarinin basit aydinlatmalari sayesinde meydanda sakin
bir atmosfer yaratiimis. Gece saatlerinde dikkat cekecek bicimde aydinlatilmis
olan 45 metre uzunlugunda ve paslanmaz celikten yapilmis heykel, meydanin
odak noktasinda yer ahyor.
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